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CONSIDERACIONES SOBRE OBSTACULOS E INSTALACIONES

La presente normativa tiene como objeto, corregir ciertas deficiencias que pueden repercutir de
forma negativa, en el desarrollo de la competicién, a la vez, pretende evitar que tanto perros
como guias, encuentren otras “dificultades” diferentes de las inherentes a la propia competicion y
su Reglamento de Agility”. Estas recomendaciones son de aplicacion tanto para los clubes de
Agility como las Sociedades Caninas colaboradoras con la R.S.C.E., que pretendan realizar pruebas
autorizadas por esta entidad.

A) OBSTACULOS

Los obstaculos de Agility utilizados en la realizacidén de sus pruebas autorizadas, pueden adoptar
pequefias diferencias o matices entre si, sin embargo, sus dimensiones deben ajustarse de forma
rigurosa a las establecidas en el reglamento de Agility de la F.C.1.

Empalizada

Sus planos deben contener una ligera capa de material antideslizante compuesto por pequefas
particulas de material no abrasivo como: goma, serrin, etc., no debiendo recubrirse
posteriormente con una gruesa capa de pintura, que la convierta nuevamente en deslizante. Por
otra parte, la pintura es aconsejable que sea mate.

En su cima no deben quedar vanos sin cubrir, en los que el perro pudiera introducir alguna de sus
patas o dedos.

Empalizada y Pasarela

Los obstdculos deben ser estables para evitar vibraciones en sus tramos, de lo contrario pueden
provocar titubeos o incertidumbre en el perro. Esto puede solucionarse con la colocacién de
apoyos intermedios de las planchas al suelo.

Balancin

Debe evitarse la vibracin a modo de trampolin, provocada generalmente por el empleo de
materiales flexibles como perfiles metalicos, escaso grosor de plancha o por una mala construccion
del mismo. Estos movimientos a menudo provocan desconfianza e inseguridad.

La altura al centro del eje de balanceo debe ser 1/6 de la longitud de la plancha, en caso de
sobrepasar esta, la pendiente serd excesiva y el perro puede salir catapultado, al confundirio con
la Pasarela y recibir un fuerte impacto contra el suelo,

La cara superior de la plancha, debe llevar igualmente material antideslizante.

Es conveniente verificar periédicamente el tiempo de descenso La medida debe ajustarse segin
Reglamento (nica para todas las categorias), para ello, se aconseja utilizar un sistema basado en
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la incorporacién de pequefios contrapesos, con objeto de facilitar su graduacién con mayor
exactitud. En ocasiones cuando la longitud de la plancha del Balancin se acerca a la maxima
permitida, es dificil regular el tiempo de descenso, por ello, la comisiéon de Agility F.C.1., aconseja
colocar el peso de 1 Kg. en el comienzo de la zona de contacto, en lugar del centro de la plancha.

La amplitud de las zonas de contacto de la Pasarela, Balancin, Empalizada y Pasarela, deben
medirse sobre el propio obstaculo y no su prolongacién imaginaria hasta el suelo.

Mesa

Debe ser estable y contener en su cara superior, la misma superficie antideslizante descrita en la
Pasarela, Balancin y Empalizada.

Slalom

Es posiblemente el obstaculo més espectacular, también el que suele acumular mayor nimero de
penalizaciones y como consecuencia uno de los que marcan diferencias en el tiempo de recorrido.
En ocasiones, las grandes dimensiones de los travesafios longitudinales que contienen las bases
de los postes y los transversales que sirven de apoyo al propio obstaculo, dificultan, restan
vistosidad y reducen los resultados. En otras, la implantacién de estos apoyos no parten desde el
origen de-un poste y quedan centrados entre ellos, con-lo-que se dificulta igualmente su franqueo.

La pletina que constituye la base de ambas piezas, debe tener una medida de 50 mm. de ancho x
5 mm. de alto, para que el perro pueda sortearla con soltura y a gran velocidad.

Es aconsejable que sus postes sean de madera o PVC macizo, etc. La separacion entre ellos es de
60 cm. tomada, precisamente, desde el final de cada poste y el comienzo del siguiente.

Tdnel Rigido (abierto)

Los aros que formar parte de su estructura interna, no deben sobresalir del interior del mismo,
para evitar que el perro pueda golpearse a su paso, especialmente, cuando se encuentra situado
en posicién de giro o cuando es realizado a gran velocidad.

La sujecidon al suelo debe asegurarse firmemente, para evitar que se el perro lo desplace con
facilidad, mediante cufias de madera, sacos de arena atados con correas o pulpos de goma, etc.
evitando la utilizacién de postes rigidos de hierro o similar, con los que el perro pudiera golpearse.
Se aconseja afianzar la parte central, especialmente, cuando el tinel tenga la longitud maxima
permitida (6 m.). Debe marcarse sobre el terreno la posicién original de las bocas de entrada,
salida y también el centro, si fuera necesario, para permitir trasladarlo al lugar de origen después
de cada actuacion.

TU 1 rri

La parte superior de la caja, debe llevar una proteccién que amortigiie ante un posible impacto.

Normas sobre Obstéculos e Instalaciones (2008) 2












